Technische Dokumentation — 04/2015

Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating O O

STRONGBOARD FL | Fliese
System IDEAL OKO

Fliesen > 10 x 10 cm — < 80 x 80 cm

(Seitenverhaltnis 1:1 bis 3:1)

7 Natursteindicke > 10 mm

Fugenbreite: Fliese< 30x30cm = mind.3mm;
<40x40cm = mind.4mm; <80x 80 cm = mind.5mm

[111 Fliese / Naturstein inklusive Kleber >12 mm
STRONGBOARD FL 5 mm
Kleber (MAPEI Ecofix)

|71 Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

Rahmenholz (30 mm)
|4l Randdammstreifen IDEAL OKO
ggf. Feuchtigkeitssperre

> 47 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

&
S

Kategorie -

~16 kg /m? EN1991 EN 1991/NA SIA 261

v vEE /@

Mindestwarmeleitwiderstand

0.75 mKJW- 2 ch DIN EN 1264 erfill

ohne Bodenbelag

1,09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <20 KN/
S

= 12| i i 1
Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt B v a

Priifwert nach DIN ISO 140-8; gilt fiir Beton-

1 é decken > 12 cm (DINA109:m” > 276 kgfm?)

<2,0 kN m_wm _ _ _

*>20 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Holzbalkendecken miissen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein; Durchbiegung max. L/500

Schiittung (lose und gebundene) zum Ausgleich nicht zuléssig

Systemelemente / Materialschichten vollfléchig miteinander und auf den Untergrund verkleben

OO O®

g
g
g
3,
2

Fliesen im kombinierten Verfahren mit MAPEI Elastorapid Kleber und Fugmértel Ultracolor Plus verlegen

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zulassigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflédche von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

Warmeleistung: L1100 Kiihlleistung: L1109
Produktdatenblatt: P2000, P1100 Detailinformation: D2000, D1001

@ ©6
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Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating O O

STRONGBOARD FL | Fliese
System IDEAL OKO

Fliesen 2 10 x 10 cm — < 80 x 80 cm

(Seitenverhaltnis 1:1 bis 3:1)

Natursteindicke > 10 mm

Fugenbreite: Fliese< 30x30cm = mind.3mm;
n Fliese / Naturstein inklusive Kleber >12 mm <40x40cm = mind.4mm; <80x 80 cm = mind.5mm

STRONGBOARD FL 5 mm

Kleber (MAPEI Ecofix)
|71 Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
Rahmenholz (30 mm)

[ 03B-Verlegeplatte 22 mm
Holzfaserd&mmung > 150 kPa 20 mm
[l Randdammstreifen IDEAL OKO

[E) ggf. Feuchtigkeitssperre

>89 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

Mindestwarmeleitwiderstand nach Kategorie
12| - 12
1,33 mK/W DIN EN 1264 erfillt @ h34Bk?1/ |:I EN 1991 EN 1991/NA SIA 261
ohne Bodenbelag /B /EE /H
0,75 W/ mXK ‘i <2,0 kN/m2
— v m -
Priifwert nach DIN 1SO 140-8; gilt fiir Beton-
il decken > 12 cm (DINA10%:m’ > 276 kg/m?) Oy <20k - - -
*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Holzbalkendecken miissen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein; Durchbiegung max. L/500

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Schiittung (lose und gebundene) zum Ausgleich nicht zuldssig

Systemelemente / Materialschichten vollflachig miteinander und auf den Untergrund verkleben

DL DL O DL-BL-5

Fliesen im kombinierten Verfahren mit MAPEI Elastorapid Kleber und Fugmértel Ultracolor Plus verlegen

gl

g
z

5

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstéarken zuléssig:
Zusatzddmmung Holzfaser > 150 kPa max. 40 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 22 mm

Bei einer Nutzlast (qk) < 2,0 kN/m? und einer Einzellast (Qk) < 2,0 kN sind folgende Dammstarken zuldssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 20 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 22 mm

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Warmeleistung: L1100 Kiihlleistung: L1109
Produktdatenblatt: P2000, P1100 Detailinformation: D2000, D1001

DN-SN %)
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QO® mfhisystems a0

System IDEAL OKO

Laminat > 8 mm ohne
Trittschallkaschierung

[ Laminat >8 mm
STRONGBOARD FL 5 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

7] Rahmenholz (30 mm)
Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

>43 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

&
S

Kategorie -

~16 kg /m? EN1991 EN 1991/NA SIA 261

v vEE /[

Mindestwarmeleitwiderstand

0.75 mKIW o h DIN EN 1264 erfillt

ohne Bodenbelag

1,09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <20 KN/
S

= 12| i i 1
Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt B /EH a

Priifwert nach DIN ISO 140-8; gilt fiir Beton-

1 é decken > 12 cm (DINA109:m” > 276 kgfm?)

<2,0 kN
*>20 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

. 3MM

Holzbalkendecken miissen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein; Durchbiegung max. L/500

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zulassigen Einzellast (Q) beziehen sich auf eine Belastungsfléche von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

QOO0

Oberboden ggf. nach Herstellerangaben gegen Feuchtigkeit von unten schiitzen (Dampfbremse/-sperre)

Warmeleistung: L1100 Kiihlleistung: L1109
Produktdatenblatt: P2000, P1100 Detailinformation: D2000, D1001
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QO@

mfh:systems

el

modern floor heating O O

STRONGBOARD FL | Laminat

System IDEAL OKO

n Laminat >8 mm
STRONGBOARD FL 5 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

|71 Rahmenholz (30 mm)

0SB-Verlegeplatte 22 mm
[l Holzfaserdammung > 150 kPa 20 mm
Randdammstreifen IDEAL OKO

[0l ggf. Feuchtigkeitssperre

Laminat > 8 mm ohne
Trittschallkaschierung

> 85 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

e 3MM,

© 6 600 Cee

©

Mindestwarmeleitwiderstand nach Kategorie
1,33 mK/W DIN EN 1264 erfillt @ ~h34Bk?1/ r;zl EN 1991
ohne Bodenbelag v
0,75 W/ mXK ‘i <2,0 kN/m2
Priifwert nach DIN 1SO 140-8; gilt fiir Beton-
1908 decken > 12 cm (DIN109:m’ > 276 kg/m?) gy <20k -
*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Holzbalkendecken miissen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein; Durchbiegung max. L/500

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstérken zuléssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 40 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 22 mm
Bei einer Nutzlast (qk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 2,0 kN sind folgende Dammstarken zuldssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 20 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 22 mm

EN 1991/NA

v HE

v E

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Warmeleistung: L1100 Kiihlleistung: L1109
Produktdatenblatt: P2000, P1100 Detailinformation: D2000, D1001

SIA 261

vA
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Q@@ mfh:systems @0
modern floor heating O O
Direktauflage Parkett

System IDEAL OKO

Direktauflage Parkett
>15 mm— <22 mm

[0 Parkett >15 mm
Trittschalldammbahn 2 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

7] Rahmenholz (30 mm)
Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

> 47 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

&
S

Kategorie -

~10 kg / m2 EN1991 EN 1991/NA SIA 261

v vEE /[

Mindestwarmeleitwiderstand

0.75 mKJW- 2 ch DIN EN 1264 erfill

ohne Bodenbelag

1,09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <20 KN/
S

= 12| i i 1
Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt B /EH a

Priifwert nach DIN ISO 140-8; gilt fiir Beton-

il dl decken > 12 cm (DINA109:m” > 276 kgfm?)

<2,0 kN

*>20 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

. 3MM

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zulassigen Einzellast (Q) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Oe0

Oberboden ggf. nach Herstellerangaben gegen Feuchtigkeit von unten schiitzen (Dampfbremse/-sperre)

Warmeleistung: L1200 Kiihlleistung: L1209
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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Q@@ mfh:systems @0
modern floor heating O O
Direktauflage Parkett

System IDEAL OKO

Direktauflage Parkett
>15mm— <22 mm

[0 Parkett >15 mm
Trittschalldammbahn 2 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

|71 Rahmenholz (30 mm)

0SB-Verlegeplatte 18 mm
[l Holzfaserdammung > 150 kPa 20 mm
Randdammstreifen IDEAL OKO

[0l ggf. Feuchtigkeitssperre

> 85 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

Kategorie =
~26 kg / m? EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

ohne Bodenbelag m Y Y y

0,77 W/ mXK ‘i <2,0 kN/m2
‘ l“ - vEE -
@

Mindestwarmeleitwiderstand nach DIN EN

1,30 meK /W 1264 erfiillt (ab 20 mm Zusatzdémmung)

Priifwert nach DIN 1SO 140-8; gilt fiir Beton-

2l decken > 12 cm (DINA10%:m’ > 276 kg/m?)

<2,0 kN

*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

e 3MM,

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstéarken zuléssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 60 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 18 mm

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 2,0 kN sind folgende Dammstarken zuldssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 40 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 18 mm

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

© 6 600 Cee

Warmeleistung: L1200 Kiihlleistung: L1209
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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mfh:systems @0
modern floor heating Oo

QDOE@

Direktauflage Massivholzdielen auf Lagerholzern

System IDEAL OKO

Massivholzdielen /
Fertigparkett
>15mm — <22 mm

[\ Holzdielen <22 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
gehobelte Kanthélzer (30 mm)
|71 Randdammstreifen IDEAL OKO
ggf. Feuchtigkeitssperre

<52 mm

Decken zwischen

men gleicher Temperatur

. 3MM

© O

s

Warmeleistung: L1200
Produktdatenblatt: P2000

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Oberboden ggf. nach Herstellerangaben gegen Feuchtigkeit von unten schiitzen (Dampfbremse/-sperre)

Gehobelte Kanthélzer nach Herstellerangaben der Holzdiele mit dem Untergrund verschrauben oder schwimmend verlegen

Kiihlleistung: L1209
Detailinformation: D2000, D1001

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

m Mindestwarmeleitwiderstand nach DIN EN Kategorie
2| ~ 2
075 MKIW 164 erfilt (Kanthtlzer anteilig berticksichtigt) @ 11 kg/m s R
ohne Bodenbelag W /A v VI
109 W/ mK Warmeiibergangswiderstand ﬁ <20 kN/m?
' Rsi = 0,17 m2K/W beriicksichtigt s Wﬂ‘ N vE B
(o) Priffwert nach DIN 150 140-8; gt fir Beton- ()
— A decken > 12 cm (DIN4109:m’ > 276 kg/m?) Sy <20kN o i - - -
= an
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Q@) mfh:systems @0
modern floor heating O O
Direktauflage Massivholzdielen auf Lagerhélzern

System IDEAL OKO

Massivholzdielen /
Fertigparkett
>15mm — <22 mm

[ Holzdielen <22 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
gehobelte Kanthélzer (90 mm)
|71 Holzfaserdammung > 150 kPa 30 mm
Randdammstreifen IDEAL OKO

[l gof. Feuchtigkeitssperre

82 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

Kategorie =

~18 kg/m? EN1991 EN1991/NA SIA 261

ohne Bodenbelag v v v

0,74 W/ mK ‘i <2,0 kN/m?
>

Mindestwarmeleitwiderstand nach DIN EN

12|
1218 iy 1264 erfiillt (Kanthdlzer anteilig beriicksichtigt)

- vEME -

Priifwert nach DIN 1SO 140-8; gilt fir Beton-

221 d8 decken > 12 cm (DINA109:m’ > 276 kg/m?)

<2,0 kN
*>20 cm?

Oee

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Die Angaben der zulassigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Oberboden ggf. nach Herstellerangaben gegen Feuchtigkeit von unten schiitzen (Dampfbremse/-sperre)

© 60

Gehobelte Kanthélzer nach Herstellerangaben der Holzdiele mit dem Untergrund verschrauben oder schwimmend verlegen

Warmeleistung: L1200 Kiihlleistung: L1209
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001

[] Stand 04 | 2015 — Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten! © mth systems GmbH — www.mfh-systems.com

126 © mfh systems GmbH - www.mfh-systems.com



Technische Dokumentation — 04/2015

Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating O o

Trocken-Estrichelement (Fermacell 20 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Fermacell) 20 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
7] Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

50 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

&
S

0,75 m2K /W Mindestwarmeleitwiderstand @ ~33 kg/m Kategorie ~ M S Bud

nach DIN EN 1264 erfiillt gt el
ohne Bodenbelag _ v/ BE _

1,09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <20 KN/

Rsi = 0,17 mK/W beriicksichtigt

Rechenwert nach DIN 4109
2 d8 auf Massivdecken 08 <1,0 kN
*220 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

. 3MM

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zulassigen Einzellast (Q) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Oe0

Bei hoheren Nutz- und Einzellasten kann die Estrichstarke angepasst werden (— K 2321)

Warmeleistung: L1300 Kiihlleistung: L1309
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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QO@

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Fermacell) 20 mm
Heizelement OKO -+ MFH-Systemrohr 30 mm
ﬂ Rahmenholz (30 mm)

Holzfaserdammung > 150 kPa 30 mm
|4l Randdammstreifen IDEAL OKO

ggf. Feuchtigkeitssperre

80 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

Trocken-Estrichelement (Fermacell 20 mm)

mfh:systems

el

modern floor heating O O

Mindestwarmeleitwiderstand

1,36 MKW ach DIN EN 1264 erfill
0,74 W/ mXK
26 dB Rechenwert nach DIN 4109

auf Massivdecken

Kategorie

@ ~40 kg / m?
ohne Bodenbelag

<2,0 kN/m2
' i
(6D <10 ()
S *>20 cm? m"’”ﬂ‘

EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

- vEE -

e 3MM,

O OO

>
=
=
=

-3

ds

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstéarken zuléssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 30 mm (max. eine Schicht)

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Warmeleistung: L1300
Produktdatenblatt: P2000

Kiihlleistung: L1309
Detailinformation: D2000, D1001
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Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating O o

Trocken-Estrichelement (Fermacell 25 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Fermacell) 25 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
7] Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

55 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

m Mindestwarmeleitwiderstand Kategorie
12| - 2
0,75 m2K /W nach DIN EN 1264 erfiillt @ h398kg3|/ r;l EN 1991 EN 1991/NA SIA 261
ohne Bodenbelag /B /@8 /E
@ 109 W/ mK Warmeiibergangswiderstand <20 KN/ m?
' = 2 licksichti S
Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt B A B
@ Rechenwert nach DIN 4109
= 45 dl auf Massivdecken o0 <2,0 kN _ _ _
*220 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

. 3MM

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

QEE

Warmeleistung: L1320 Kiihlleistung: L1329
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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QO@

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Fermacell)
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr

ﬂ Rahmenholz (30 mm)

Holzfaserdammung > 150 kPa

|4l Randdammstreifen IDEAL OKO

ggf. Feuchtigkeitssperre

e 3MM,

© 6 600 Cee

Warmeleistung: L1320
Produktdatenblatt: P2000

Mindestwarmeleitwiderstand nach DIN EN

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m? und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstérken zuléssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 70 mm (max. zwei Schichten)

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 2,0 kN sind folgende Dammstarken zuldssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 20 mm (max. eine Schicht)

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

mfh:systems @0

modern floor heating O O

Trocken-Estrichelement (Fermacell 25 mm)

25 mm

30 mm

30 mm

85 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

Kategorie - = ﬂ
~46 kg / m? EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

1,36 mK/W = "
1264 erfiillt (ab 30 mm Zusatzdémmung)
ohne Bodenbelag _ v B
0,74 W/ mK ‘i <2,0 kN/m2 'm—“
Priifwert nach DIN 1SO 140-8; gilt fiir Beton-
28d8 - ; <1,0 kN (fmm so2) _ _
decken > 12 cm (DIN4109:m’ > 276 kg/m?) =k " e gl

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Kiihlleistung: L1329
Detailinformation: D2000, D1001
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ESTRICHZIEGEL® CREAPUR

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff

ESTRICHZIEGEL® CREAPUR 20 mm
Trennlage
|71 Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

Rahmenholz (30 mm)
|4l Randdammstreifen IDEAL OKO

ggf. Feuchtigkeitssperre

50 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

0,75 m2K /W Mindestwarmeleitwiderstand @ 50 kg /m? Kategorie ~ M S Bud

nach DIN EN 1264 erfiillt e et
ohne Bodenbelag /B /@8 /M

1,09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <30 kN/m

L= 12| i i 1
Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt B JEHE <O

26 dB Rechenwert nach DIN 4109 auf Massivdecken @ <2,0 kN

Sz *>20 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

ek 00

Der Creaton Estrichziegel ist keiner EN- oder DIN-Norm zugehérig, die Eigenschaften werden durch die CREATON Produktbeschreibung definiert

Warmeleistung: L1310 Kiihlleistung: L1319
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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ESTRICHZIEGEL® CREAPUR

System IDEAL OKO

[0 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff

ESTRICHZIEGEL® CREAPUR 20 mm
Trennlage
|71 Heizelement OKO -+ MFH-Systemrohr 30 mm

Rahmenholz (30 mm)
4 Holzfaserdammung > 150 kPa 30 mm
Randdammstreifen IDEAL OKO

[0l ggf. Feuchtigkeitssperre

80 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

Kategorie =

~57 kg / m? EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

v vEE /@

Mindestwarmeleitwiderstand nach DIN EN

1,36 meK /W 1264 erfiillt (ab 30 mm Zusatzdémmung)

ohne Bodenbelag

0,74 W/ mK ‘i <2,0 kN/m?
S

-  vENM -

Priifwert nach DIN 1SO 140-8; gilt fiir Beton-

ZLE decken > 12 cm (DINA10%:m’ > 276 kg/m?)

<2,0 kN

*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

e 3MM,

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstéarken zuléssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 100 mm (max. eine Schicht)

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 2,0 kN sind folgende Dammstarken zuldssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 70 mm (max. eine Schicht)

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

© 6 60 0O

Der Creaton Estrichziegel ist keiner EN- oder DIN-Norm zugehorig, die Eigenschaften werden durch die CREATON Produktbeschreibung definiert

Warmeleistung: L1310 Kiihlleistung: L1319
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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ESTRICHZIEGEL® CREAPUR

System IDEAL OKO

[\1] ESTRICHZIEGEL® CREAPUR (sichtbare Verlegung) 20 mm
Trennlage

Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
7] Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

50 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

75 i Mindstwamlividersng @ g e R KD
ohne Bodenbelag VA v )
Warmeiibergangswiderstand ﬂ
1.09 W/mK Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt <30 kN/m?
=0, - @A /B
26 dB Rechenwert nach DIN 4109 auf Massivdecken @ <2,0 kN . - .
Nz *>20 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

ek 00

Der Creaton Estrichziegel ist keiner EN- oder DIN-Norm zugehérig, die Eigenschaften werden durch die CREATON Produktbeschreibung definiert

Warmeleistung: L1310 Kiihlleistung: L1319
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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Trocken-Estrichelement (Knauf 18 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Knauf Brio) 18 mm
Heizelement OKO -+ MFH-Systemrohr 30 mm
[ Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

48 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

0,75 mK /W Mindestwarmeleitwiderstand @ 33 kg/m? Kategorie WM E .

nach DIN EN 1264 erfiillt
il ohne Bodenbelag _ v B
1,09 W/ mk Waérmeiibergangswiderstand <20 KN/

Rsi = 0,17 m>K/W beriicksichtigt

Rechenwert nach DIN 4109
18 d8 auf Massivdecken o0 <1,0 kN
*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzddmmung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

QOO0 0O®

Bei hoheren Nutz- und Einzellasten kann die Estrichstarke angepasst werden (— K 2341)

Warmeleistung: L1330 Kiihlleistung: L1339
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D1001

[] Stand 04 | 2015 — Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten! © mth systems GmbH — www.mfh-systems.com
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Trocken-Estrichelement (Knauf 23 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Knauf Brio) 23 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
7] Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

53 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

&
S

0,75 m2K /W Mindestwarmeleitwiderstand @ -39 kg/m? Kategorie ~ M S Bud

nach DIN EN 1264 erfiillt g el
ohne Bodenbelag /B v/ BE |

1,09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <30 kN/m

= 12| i i 1
Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt B /EH a

Rechenwert nach DIN 4109
18 d8 auf Massivdecken 08 <2,0 kN
*220 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

. 3MM

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

QEE

Warmeleistung: L1340 Kiihlleistung: L1349
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D1001
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Trocken-Estrichelement (Rigidur 20 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Rigidur) 20 mm
Heizelement OKO -+ MFH-Systemrohr 30 mm
[ Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

50 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

6

i 4 iitwi Kategorie -
0,75 mK /W Mindestwarmeleitwiderstand @ ~34 kg/m? gori e

nach DIN EN 1264 erfiillt
¢ ohne Bodenbelag - B

Warmeiibergangswiderstand
Rsi = 0,17 m>K/W beriicksichtigt

Rechenwert nach DIN 4109
19 d8 auf Massivdecken o0 <1,0 kN
*>20 cm?

1,09 W/ mXK <2,0 kN/m?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzddmmung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

QOO0 0O®

Bei hoheren Nutz- und Einzellasten kann die Estrichstarke angepasst werden (— K 2321)

Warmeleistung: L1360 Kiihlleistung: L1369
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001

EN 1991/NA SIA 261

vEE -

[] Stand 04 | 2015 — Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten! © mth systems GmbH — www.mfh-systems.com
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Trocken-Estrichelement (Rigidur 25 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Rigidur) 25 mm
Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
7] Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

55 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

&
S

0,75 m2K /W Mindestwarmeleitwiderstand @ -1 kg/m? Kategorie ~ M S Bud

nach DIN EN 1264 erfiillt Nyt el
ohne Bodenbelag /B v/ BE |

1,09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <20 KN/

= 12| i i 1
Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt B /EH a

Rechenwert nach DIN 4109
19.d8 auf Massivdecken 08 <2,0 kN
*220 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

. 3MM

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

QEE

Warmeleistung: L1370 Kiihlleistung: L1379
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001

[] Stand 04 ] 2015 — Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten! © mfh systems GmbH — www.mfh-systems.com
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System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Rigidur)

Heizelement OKO + MFH-Systemrohr

ﬂ Rahmenholz (30 mm)

Holzfaserdammung > 150 kPa

|4l Randdammstreifen IDEAL OKO

ggf. Feuchtigkeitssperre

e 3MM,

O OO

>
=
=
=

-3

Warmeleistung: L1370
Produktdatenblatt: P2000

1,36 MKIW i EN 1264 erfill
0,74 W/ mXK
19 d8 Rechenwert nach DIN 4109
auf Massivdecken

Trocken-Estrichelement (Rigidur 25 mm)

25 mm

30 mm

30 mm

85 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

Mindestwarmeleitwiderstand nach

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstéarken zuléssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 30 mm (max. eine Schicht)

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

mfh:systems @0
modern floor heating O O

mfh systems

Kategorie - =

~47 kg / m? EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

ohne Bodenbelag m B Y B
<2,0 kN/m2
' Im—“ _ _ -

SISO

<1,0 kN m”"m _ _ _

*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Kiihlleistung: L1379
Detailinformation: D2000, D1001
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Trocken-Estrichelement (Siniat 20 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Siniat LaPlura) 20 mm

Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm T G 3

|21 Rahmenholz (30 mm) . , _i . i “ |
y |
Randdammstreifen IDEAL OKO ' I II ‘
: L !

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

50 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

m Mindestwarmeleitwiderstand Kategorie
2 - 2
0,75 m2K /W nach DIN EN 1264 erfiillt @ h31 Bk?j/ l: I EN 1991 EN 1991/NA SIA 261
ohne Bodenbelag _ v _
Warmeiibergangswiderstand f\
12| 12
@ 1.09 W/mK Rsi= 0,17 m2K/W beriicksichtigt <20 kN/m a B B
@ Rechenwert nach DIN 4109
— it @l auf Massivdecken = S0 1Y - - -
*220 cm?

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

. 3MM

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzdammung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

QEE

Warmeleistung: L1380 Kiihlleistung: L1389
Produktdatenblatt: P2000 Detailinformation: D2000, D1001
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Trocken-Estrichelement (Siniat 20 mm)

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff
Trocken-Estrichelement (Siniat LaPlura) 20 mm
Heizelement OKO -+ MFH-Systemrohr 30 mm
ﬂ Rahmenholz (30 mm)

Holzfaserdammung > 150 kPa 30 mm
|4l Randdammstreifen IDEAL OKO

ggf. Feuchtigkeitssperre

80 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

mfh:systems @0
modern floor heating O O

e 3MM,

O OO

>
=
=
=

-3

ds

1,36 mK/W

0,74 W/ mK

18 dB

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,

Mindestwérmeleitwiderstand Kategorie
nach DIN EN 1264 erfill @ ~38 kg /m?

ohne Bodenbelag (/5%
* <1,0 kN W

Sz *>20 cm?

Rechenwert nach DIN 4109
auf Massivdecken

ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstéarken zuléssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 30 mm (max. eine Schicht)

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Warmeleistung: L1380
Produktdatenblatt: P2000

Kiihlleistung: L1389
Detailinformation: D2000, D1001

EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

- vEE -
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© mfh systems GmbH - www.mfh-systems.com



Technische Dokumentation — 04/2015

Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating O O

Zementestrich CT

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff

Zementestrich (= CT-F5) >50 mm
Trennlage
|71 Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

optional Rahmenholz (30 mm)
|4 Randdammstreifen

ggf. Feuchtigkeitssperre = 7

>80 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

m Mindestwarmeleitwiderstand Kategorie
2 - 2
0,75 m2K /W nach DIN EN 1264 erfiillt @ h110E‘k%/ [: I EN 1991 EN 1991/NA SIA 261
ohne Bodenbelag /A vEE /@
" Warmeiibergangswiderstand F\ )
1.09 W/mK Rsi = 0,17 mZK/W beriicksichtigt <30kN/m
) - @A /B
@ Rechenwert nach DIN 4109
N 2l auf Massivdecken = sz - - -
*>20 cm?

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzddmmung notwendig

Mindest-Estrichdicke gilt fiir eine Dammstérke < 40 mm — bei Dammstarken > 40 mm Estrichdicke um 5 mm erh6hen
@ Mindest-Estrichdicke der Qualitét CT-F4: 60 mm fiir Démmstérken < 40 mm; 65 mm fiir Ddmmstérken > 40 mm

- Kategorie ¥ [E]: Nenndicken fiir Fléchenlasten < 2kN/m? und Einzellasten: < 1kN — CT -F4: > 45 mm; CT- F5: > 40 mm
EN 1991/NA

Warmeleistung: L1500 Kiihlleistung: L1509
Produktdatenblatt: P2000
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Zementestrich CT

System IDEAL OKO

[0 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff

Zementestrich (= CT-F5) >55 mm
Trennlage
|71 Heizelement OKO -+ MFH-Systemrohr 30 mm

optional Rahmenholz (30 mm)
[l Holzfaserdammung 30 mm
Randdammstreifen IDEAL OKO

[0l ggf. Feuchtigkeitssperre

> 115 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

m 1,36 mK /W Mindestwarmeleitwiderstand ~127kg/ m2 Kategorie ~ MEEM  © C. s
R nach DIN EN 1264 erfilllt i il
ohne Bodenbelag - /A vEE <@
@ 0,74 W/ mK ‘i <3,0kN/m? (2 )
it - vEE /B
@ Rechenwert nach DIN 4109
— A auf Massivdecken = SO W - - -

*>20 cm?

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Umﬂ Kategorie ¥ F€l: Nenndicken fiir Flachenlasten < 2kN/m2 und Einzellasten: < TkN — CT -F4: > 45 mm; CT- F5: > 40 mm

Q0

Warmeleistung: L1500 Kiihlleistung: L1509
Produktdatenblatt: P2000
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FlieBestrich CAF-F5

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff

FlieBestrich (> CAF-F5) 40 mm
Trennlage
|71 Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm

optional Rahmenholz (30 mm)
|4 Randdammstreifen

ggf. Feuchtigkeitssperre 7
70 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

m 075 mek jw  Mindestwarmeleitwiderstand 90 kg /m2 Kategorie ~ HSEM T e
[ ' nach DIN EN 1264 erfilllt i el
omeboderbely (Sl /B /EE /@
@ 109w mx Wérmeibergangswiderstand .\ <30 kN/m?
/ o 2] iickeichti =3
Rsi = 0,17 m?K/W beriicksichtigt m_ﬂ\ B vE /a
@ Rechenwert nach DIN 4109 \
S s . (O <20 I
— auf Massivdecken — %520 am? m.""m

Diese Konstruktion gilt fir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzddmmung notwendig

@ Mindest-Estrichdicke gilt fiir eine Dammstérke < 40 mm — bei Dammstarken > 40 mm Estrichdicke um 5 mm erh6hen

- Kategorie [¥1 [E}: Nenndicken fiir Fldchenlasten < 2kN/m? und Einzellasten: < 1kN — CAF -F5: > 35 mm
EN 1991/NA

Warmeleistung: L1510 Kiihlleistung: L1519
Produktdatenblatt: P2000
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QO®

System IDEAL OKO

[0 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff

FlieBestrich (> CAF-F5) > 45 mm
Trennlage
|71 Heizelement OKO -+ MFH-Systemrohr 30 mm

optional Rahmenholz (30 mm)

[l Holzfaserdammung 30 mm
Randdammstreifen IDEAL OKO

[0l ggf. Feuchtigkeitssperre

> 105 mm

Decken gegen unbeheizte Raume / Erdreich

mfh:systems @0
modern floor heating O O

m Mindestwarmeleitwiderstand
12|

1:36 MKW nach DIN EN 1264 erfill

@ 0,74 W/ mxk

@ Rechenwert nach DIN 4109

— A auf Massivdecken

ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Q0

EN 1991/NA

Warmeleistung: L1510
Produktdatenblatt: P2000

= Kategorie: Nenndicken fiir Fldchenlasten < 2kN/m? und Einzellasten: < 1kN — CAF-F5: > 35 mm

Kategorie =

~107 kg / m2 EN 1991 EN 1991/NA SIA 261

ohne Bodenbelag v v v

SISO

<3,0kN/m2
- vHEH B
<2,0kN _ _ _
*>20 cm?

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,

Kiihlleistung: L1519
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Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating O O

System IDEAL OKO

[0 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Kunststoff

Diinn-Estrich (weber.floor 4310) >25 mm
Systemgewebe 4945

|71 Trennlage

Heizelement OKO + MFH-Systemrohr 30 mm
[ optional Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen

[l gof. Feuchtigkeitssperre = 3

>55 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

0,75 m2K /W Mindestwarmeleitwiderstand @ ~60 kg/m? Kategorie ~ MM S0 B

nach DIN EN 1264 erfiillt

ohne Bodenbelag m B Y B

Waérmeiibergangswiderstand @
109 WK 0,17 meKAW bericksichtigt . <20 kN/m? 'ﬁ"ﬁ‘ ) B B

O >23 B Rechenwert nach DIN 4109 @ <1.0 kN m l’,”.’N - - -

auf Massivdecken
Ny L *>20 cm?

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Rdumen gleicher Temperatur, s ist keine Zusatzddmmung notwendig

Der faserarmierte Dinn-Estrich ist nach 24 Stunden begehbar und nach speziellem Aufheizprotokoll (Beginn nach 7 Tagen) belegbar,
Oberfldche 24 Stunden vor dem Aufheizen mit weber.floor 4790 versiegeln, kein Anschleifen nétig

Mindest-Estrichdicke gilt fiir eine Zusammendriickbarkeit der Dammung ¢ < 3 mm

Alternativ-Estrich: Schnell trocknender Diinn-Estrich weber.floor 4320 (Versiegeln nach 24 Stunden, Aufheizen nach weiteren 24 Stunden)
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QO® mfhisystems a0

System IDEAL OKO

Direktauflage Parkett
>15mm— <22 mm

n Parkett (schwimmend verlegt) >15 mm
CompactFloor DIRECT 1,5 mm
FuBbodenheizung inkl. Rohr 30 mm

[ Rahmenholz (30 mm)
Randdammstreifen

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

> 47 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

0,75 mK /W Mindestwarmeleitwiderstand @ 12 kg/ P Kategorie WM E .

nach DIN EN 1264 erfiillt
ohne Bodenbelag v v v
1.09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand @ <20 KN/ m2
' Rsi = 0,17 m2K/W beriicksichtigt o |m_“ B v EE B
18 dB Trittschallminderung nach EN IS0 10140 @ <2,0 kN W - - -
S *>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzddmmung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

QP 0O®

Sofern der Unterboden eine erhohte Restfeuchte aufweist, miissen vor dem Verlegen geeignete TrocknungsmaBnahmen ergriffen werden

Warmeleistung: L5010 Kiihlleistung: L5019
Produktdatenblatt: P1000 Detailinformation: D1000, D1001

[] Stand 04 | 2015 — Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten! © mth systems GmbH — www.mfh-systems.com

© mfh systems GmbH - www.mfh-systems.com



Technische Dokumentation — 04/2015

Q@@ mfh:systems @0
modern floor heating O O
CompactFloor® DIRECT

System IDEAL OKO

Direktauflage Parkett
>15 mm— <22 mm

[0 Parkett (schwimmend verlegt) >15 mm
CompactFloor DIRECT 1,5 mm
FuBbodenheizung inkl. Rohr 30 mm
|71 Rahmenholz (30 mm)

0SB-Verlegeplatte 18 mm
[ Holzfaserdammung > 150 kPa 20 mm

Randdammstreifen

[l ggf. Feuchtigkeitssperre

> 85 mm

Kategorie -
~ 27 kg /m? EN1991 EN 1991/NA SIA 261

v vEE /[

1,30 mK /W Mindestwarmeleitwiderstand nach DIN EN

1264 erfilllt
ohne Bodenbelag

@ 0,77 W/ mx& .l <2,0 kN/m?
— v m -
@ 18 dB Trittschallminderung nach EN 1SO 10140 @ <2,0 kN
~— — — —
S *>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)
e, 3MIM

& Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstarken zuldssig:
Zusatzddmmung Holzfaser > 150 kPa max. 60 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 18 mm

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 2,0 kN sind folgende Dammstérken zulassig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 40 mm (max. eine Schicht) + OSB-Verlegeplatte 18 mm

Die Angaben der zulassigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)
Sofern der Unterboden eine erhohte Restfeuchte aufweist, miissen vor dem Verlegen geeignete TrocknungsmaBnahmen ergriffen werden

Warmeleistung: L5010 Kiihlleistung: L5019
Produktdatenblatt: P1000 Detailinformation: D1000, D1001
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Q@@ mfh:systems @0
modern floor heating o O
CompactFloor® PRO

System IDEAL OKO

Fliesen < 60 x 60 cm
(Seitenverhaltnis 1:1 bis 3:1)

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Designbelag
CompactFloor PRO 10 mm
FuBbodenheizung inkl. Rohr 30 mm
[ Rahmenholz (30 mm)

Randdammstreifen IDEAL OKO

[ ggf. Feuchtigkeitssperre

40 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

Mindestwarmeleitwiderstand Kategorie
2 - 2
075 mK /W 2 ch DIN EN 1264 erfilt @ hngkil Z‘l .
ohne Bodenbelag /B v BE |
" Warmeiibergangswiderstand A 5
1.09 W/mK Rsi = 0,17 m2K/W beriicksichtigt S20kN/m
\ - vEE 3
Richtungsweisender Wert nach DIN 4109 auf
= 26.dB Massivdecken (Priifung beantragt) = S20M - - -
*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzddmmung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

QOO0 0O®

Warmeleistung: L5050 Kiihlleistung: L5059
Produktdatenblatt: P1000 Detailinformation: D1000, D1001
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DO®

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Designbelag
CompactFloor PRO 10 mm
FuBbodenheizung inkl. Rohr 30 mm
ﬂ Rahmenholz (30 mm)

Holzfaserdammung = 150 kPa 30 mm
|4 Randdammstreifen

ggf. Feuchtigkeitssperre

70 mm

mfh:systems @0
modern floor heating OO

Fliesen < 60 x 60 cm
(Seitenverhaltnis 1:1 bis 3:1)

1,36 mK/W Mindestwarmeleitwiderstand nach

DIN EN 1264 erfiillt

@ 0,74 W/ mxk
(&) -5
Gd

Richtungsweisender Wert nach DIN 4109 auf
Massivdecken (Priifung beantragt)

ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Warmeleistung: L5050
Produktdatenblatt: P1000

&)
<2,0 kN/m? 'mj-‘ ) B B

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)
e, 3MIM

Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstarken zuldssig:

@ Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 40 mm (max. 1 Schicht)

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ = 5 cm)

Kategorie - -

~36 kg / m? EN1991 EN 1991/NA SIA 261

ohne Bodenbelag m ~ y B

<1,0 kN W _ _ _

*>20 cm?

Kiihlleistung: L5059
Detailinformation: D1000, D1001

[] Stand 04 ] 2015 — Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten! © mfh systems GmbH — www.mfh-systems.com

© mfh systems GmbH - www.mfh-systems.com

py
~
O




Technische Dokumentation — 04/2015

Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating o O

CompactFloor® EXPERT

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Designbelag

CompactFloor EXPERT 20 mm
Trennlage
|71 FuBbodenheizung inkl. Rohr 30 mm

Rahmenholz (30 mm)
|4 Randdammstreifen

ggf. Feuchtigkeitssperre

50 mm

Decken zwischen Raumen gleicher Temperatur

0,75 mk jw  Mindestwérmeleitwiderstand ~52 kg2 Kategorie ~ MEEM T, s
' nach DIN EN 1264 erfilllt st
ohne Bodenbelag - /B v BE |
1.09 W/ mK Waérmeiibergangswiderstand <30 KN/ m2
' = 2 iicksichti =
Rsi = 0,17 m2K/W beriicksichtigt W! N /EE <8
Richtungsweisender Wert nach DIN 4109 auf
= 26.dB Massivdecken (Priifung beantragt) = S20M - - -
*>20 cm?

Planebener, glatter und tragfahiger Untergrund erforderlich (erhohte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)

Diese Konstruktion gilt fiir Wohnungstrenndecken mit Raumen gleicher Temperatur, es ist keine Zusatzddmmung notwendig

Die Angaben der zuldssigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsflache von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

QOO0 0O®

Warmeleistung: L5060 Kiihlleistung: L5069
Produktdatenblatt: P1000 Detailinformation: D1000, D1001
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Q@@ mfh:systems @0

modern floor heating O o

CompactFloor® EXPERT

System IDEAL OKO

|1 Teppich / Fliesen / Parkett / Laminat / Designbelag
CompactFloor EXPERT 20 mm
FuBbodenheizung inkl. Rohr 30 mm
ﬂ Rahmenholz (30 mm)

Holzfaserdammung = 150 kPa 30 mm
|4 Randdammstreifen

ggf. Feuchtigkeitssperre

80 mm

Kategorie -

~59 kg / m? EN1991 EN 1991/NA SIA 261

ohne Bodenbelag m /@ v /B
<2,0 kN/m2

' " - - oEOE -
<20 kN W _ _ _

*>20 cm?

1,36 mK/W Mindestwarmeleitwiderstand nach

DIN EN 1264 erfiillt

@ 0,74 W/ m2K

@ Richtungsweisender Wert nach DIN 4109 auf
g ~26dB
Ny

OO®

Massivdecken (Priifung beantragt)

Planebener, glatter und tragféhiger Untergrund erforderlich (erhGhte Anforderungen gem. DIN 18202 Tab. 3, Zeile 4)
e, 3MIM

@ Eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN 18195 ist bei Konstruktionen gegen Erdreich unter der Betonplatte vorhanden,
ansonsten auf den Rohboden auszufiihren

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 1,0 kN sind folgende Dammstarken zulassig:

Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 100 mm (max. zwei Schichten)

Bei einer Nutzlast (gk) < 2,0 kN/m2 und einer Einzellast (Qk) < 2,0 kN sind folgende Dammstérken zuldssig:
Zusatzdammung Holzfaser > 150 kPa max. 70 mm (max. zwei Schichten)

@ Die Angaben der zulassigen Einzellast (Qi) beziehen sich auf eine Belastungsfléche von mind. 20 cm? (Druckstempel @ =5 cm)

Warmeleistung: L5060 Kiihlleistung: L5069
Produktdatenblatt: P1000 Detailinformation: D1000, D1001
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